SSIGA Ente di certificazione acqua

Societa Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque
Gritlistrasse 44
CH- 8027 Ziirich
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Certificato No.: 9603-3523

Richiedente: Etertub AG Trinkwasser-Systeme, Grabenstrasse 16, CH-8865 Bilten

In base al regolamento ZW101 , condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua della
SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Camere per fontana
Designazione: Etertub PE
Tipi: Pozzetti sorgente in PE: QS630, QS800, QS1000;

Pozzi di raccolta in PE, con entrata a calotta (accesso dall’alto):
D-1200-De-X, D-1500-De-X, D-1800-De-X, D-2000-De-X, D-2300-De-X,
D-2500-De-X, D-2600-De-X, D-3000-De-X;

Pozzi di raccolta in PE, con entrata frontale (accesso laterale):
D-1200-Fe-X, D-1500-Fe-X, D-1800-Fe-X, D-2000-Fe-X, D-2300-Fe-X,
D-2500-Fe-X, D-2600-Fe-X, D-3000-Fe-X;

X=1,2,3,4,5,6,7,8 Numero di afflussi di font, Massimo a seconda del
diametro; X =0 Nessuno partizione

DN: 630...3000 PN:- tmax:-°C
Base di certificazione: SSIGA W10 (1989)

Valevole fino: 31.10.2025

Condizioni (C) / Note (N):

(N) Le disposizioni della linea guida SVGW W 10 devono essere osservate per l'uso di pozzeti
sorgente.

Al richiedente e consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in piu di potere
usare il soprastante marchio di conformita SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).
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Etertub AG Trinkwasser-Systeme, Grabenstrasse 16, CH-8865 Bilten

Rubrica: Camere per fontana
Designazione: Etertub PE

Perdite
Tipi DN PN c® :::l:: :o ::’::s/ez:r: / Contenuto Indice Classe
Pozzetti sorgerngi'r;;ET o 63-0—~ ) I - S ) -
F:c;z;tg;c;rgente QS630 i o 630 - - o h - 9777 -
%;ét—n:-;urgente Qs800 o 800 - - o N - - ﬂéiw - .
Pozzetti sorgente Q51000 "~ 1000 - - o e
Pozzi di raccolta in PE, con entrata a calotta (accesso dall’alto): o
Pozzo di raccolta D-1200-De-X o 1200 - - - o - o
Pozz0 di raccolta D-1500-De-X 1500 - . o o
Pozz0 di raccolta D-1800-De-X 1800 - - -
Pozz0 di raccolta D-2000-De-X 2000 . - -
Pozzo di raccolta D-2300-De-X 2300 - - = o )
Pozzo di raccolta D-2500-De-X 2500 s - -
Pozz0 di raccolta D-2600-De-X 2600 - s o - - -
Pozzo di raccolta D-3000-De-X 3000 - - ) ) ) - -
Pozzi di raccolta in PE, con entrata frontale (a;:c;ss; iaterale):
Pozzo di raccolta D-1200-Fe-X 1200 - - - o T = i N o
Pozz0 di raccolta D-1500-Fe-X 1500 = = B
Pozzo di raccolta D-1800-Fe-X - 1800 ~ - - i -
Pozzo di raccolta D-2000-Fe-X 2000 - - o ) - -
Pozzo di raccolta D-2300-Fe-X 2300 = = - =
Pozzo diraccolta D-2500-Fe-X 2500 5 = i -
Pozzo di raccolta D-2600-Fe-X 2600 - - R :

Pozzo di raccolta D-3000-Fe-X

X=0 Nessuna partizione
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