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Tauchbogen mit mehrfachem Kundennutzen. Der schlagfeste ETERTUB-Tauchbogen wird gefertigt aus umweltfreundlichem Faserzement. Das Material 
ist korrosionsfrei und hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Faserzement ist ausserdem bei Benzin- oder Ölunfällen nicht brennbar und garantiert eine extrem lange 
Lebensdauer. Material Faserzement

ETERTUB-Tauchbogen «Typ ZH / GE»

1) exkl. MWST und Lieferung; Mengenrabatte auf Anfrage

100501  ZH  100   80  100    90  50  150  3.4  77 
100502  ZH 120  100  120 110  75  170  4.0  60 
100503  ZH  150  125 145  140  75  170  6.0  42 
100504  ZH  200  175 195 187-92  80  170  7.5  24 
100515  ZH 234  215 235 225 80  170  6.5  12 
100516  ZH 250  225  245  240 85  170 7.0  12 
100517  ZH  300  280  300  292 80  170 9.5    7 
100611  GE        4.9  28 

Art.-Nr.  Typ  NW 1  NW 2  DN 1  DN 2  C1  C2  Gewicht  Palette
  [mm]  [mm]    [mm]  [mm]  [kg]  Stück 


